	大气污染防治攻坚行动整治主要问题清单

	序号
	整治对象
	目前督查发现的主要问题
	整治要求
	责任单位

	1
	建筑工地
	1、碧桂园（明光路）工程项目由江苏圣丰公司承建地块土方未覆盖，场地无硬化，进出口无冲洗设施；由金鹏建安公司承建地块大量土方未覆盖；现场检查时，该项目已经被规建委责令停工，但仍发现施工迹象。
	落实封闭围挡，施工主要路面硬化、清扫、扫水、物料、土方及时覆盖，出场车辆冲洗。
	市规建委

	
	
	2、绿地御府（淮河路与银山路交汇处）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口冲洗设施闲置不运行，渣土车出场未覆盖，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	3、华尔璟园工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，无冲洗设施，渣土车出场未覆盖冲洗，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	4、天逸华庭（永乐路与东坡路交叉口西南侧）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口有冲洗设施但冲洗设施闲置不运行，在进出口旁另开口供渣土车进出，渣土车出场未覆盖冲洗，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	5、金城华府（醉翁路）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口冲洗设施闲置不运行，渣土车出场未覆盖，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	6、北京城建陇熙庄园（醉翁路与南谯路交汇东南侧）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口冲洗设施闲置不运行，渣土车出场未覆盖，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	7、和顺东方花园（东坡路与仁和路交叉口）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口冲洗设施闲置不运行，渣土车出场未覆盖，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	1


	建筑工地
	城南湿地公园工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口冲洗设施闲置不运行，渣土车出场未覆盖，带泥上路，污染城市路面。


	落实封闭围挡，施工主要路面硬化、清扫、扫水、无聊、土方及时覆盖，出场车辆冲洗。

 
	市规建委

 

	
	
	9、凯迪塞纳河畔二期（醉翁路）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口冲洗设施闲置不运行，渣土车出场未覆盖，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	10、卓耕天御（金陵北路）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，无冲洗设施，渣土车出场未覆盖冲洗，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	11、尚城国际（龙山路）工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，无冲洗设施，渣土车出场未覆盖冲洗，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	12、东菱花园二期（苏州路与九江路交口）工程项目施工现场未硬化，扬尘大，土方未覆盖，无进出口冲洗设施。
	
	

	
	
	13、凤凰洼北侧三盛颐景御园小区道路清运土方施工现场扬尘大，土方未覆盖，无冲洗设施，渣土车出场未覆盖冲洗，带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	14、龙池街环境改造工程项目施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口冲洗设施运行不正常，车辆带泥上路，污染城市路面。
	
	

	
	
	15、中级人员法院扩建（汇峰路）工程项目部分场地未硬化，施工现场扬尘大，土方未覆盖，进出口无冲洗设施。
	
	

	
	
	16、中都大道成业家园小区外墙装修，密封网已拆除的情况下室外高空切割墙砖，产生大量粉尘，院内黄沙未覆盖。
	
	

	
	
	17、珠江路金鹏玲珑湾土方未覆盖，地面积尘严重，未采取保洁、洒水抑尘措施，车辆通过时产生扬尘。
	
	

	2
	重点工程
	1、明湖工地无围挡，土方未覆盖，扬尘大，未落实洒水抑尘措施。
	派专人盯，确保覆盖、洒水、冲洗等各项抑尘措施落实到位。工地路面不起尘，出口无泥土。
	市规建委

	
	
	2、滋味北路裕熙园段部分土方未覆盖，未落实洒水抑尘措施；汽车站段绿化带未绿化，未覆盖。
	
	市重点局

	
	
	3、天长东路绿化带未绿化，部分土方未覆盖，未落实洒水抑尘措施。
	
	

	
	
	4、西涧北路改造施工现场部分土方未覆盖，未落实洒水抑尘措施，扬尘控制措施不到位。
	
	

	3
	搅拌站
	1、炬基混凝土搅拌站场地外堆放大量废渣，未落实扬尘污染防治措施。
	不满足绿色搅拌站要求的混凝土搅拌站全部限期整改，整改期间严格落实物料堆场覆盖、场地洒水、出场冲洗等抑尘措施。抑尘措施不到位的停产整治，直至满足绿色搅拌站建设要求后方可复产
	市规建委

	
	
	2、富邦混凝土搅拌站冲洗设施管道堵塞严重，使用不正常，混凝土搅拌站场地外堆放大量废渣，未落实扬尘污染防治措施。
	
	

	
	
	3、友和搅拌站未按绿色搅拌要求建设，大气办督查通报的问题未整改且仍在生产。
	
	

	
	
	4、华夏中天搅拌站大量物料未覆盖，场地积尘严重，未采取保洁、洒水等抑尘措施。
	
	

	
	
	5、润建搅拌站大量物料未覆盖，场地积尘严重，未采取保洁、洒水等抑尘措施。
	
	

	
	
	6、腰铺镇志成食品厂东侧搅拌站场地未硬化，大量物料未覆盖，场地积尘严重，未采取保洁、洒水等抑尘措施。
	
	


