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建管[2018]224号
关于印发《滁州市装配式混凝土建筑工程

质量安全管理办法（试行）》的通知

各县（市、区）规划建设（建设）局，各有关单位：
为推进我市建筑产业现代化发展，保障我市装配式混凝土建筑工程质量安全，我委制定了《滁州市装配式混凝土建筑工程质量安全管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

                  2018年12月25日

滁州市装配式混凝土建筑工程质量安全管理办法（试行）

第1章 总则

    第一条 为推进我市装配式混凝土建筑工程产业现代化健康发展，保障装配式混凝土建筑工程质量安全，根据建设工程管理的法律法规及相关政策，结合我市实际，制定本办法。

    第二条 本管理办法所称装配式混凝土建筑工程，是指其部品部件（含预制外墙挂板和预制内隔墙板）全部或部分采用预制，在施工现场装配而成的混凝土结构工程。

    第三条 装配式混凝土建筑工程的建设、设计、施工、监理单位、部品部件生产企业和施工图审查、工程质量检测单位，应当建立健全质量保证体系，落实工程质量安全终身责任，依法对工程质量安全负责。

第四条 装配式混凝土建筑工程设计、部品部件生产、施工等原则上采用工程总承包模式。装配式混凝土建筑工程应实行全装修，鼓励采用先进施工技术进行施工，推进施工现场标准化建设。

第五条 装配式混凝土建筑工程应实行"样板引路"制度。

第六条 装配式混凝土建筑工程应通过逐步推行信息化系统，实现全过程的质量安全管理和质量安全责任追溯。

第二章  质量安全责任

第七条 建设单位质量安全责任
（一）建设单位是装配式混凝土建筑工程的首要责任人,负责装配式混凝土建筑设计、部品部件生产、施工等各方之间的协调工作和质量安全的全面管理工作。

（二）建设单位不得肢解发包工程,不得指定分包单位,不得违反合同约定提供建筑材料和部品部件。

（三）建设单位应委托施工图审查机构对施工图设计文件进行审查,不得擅自变更审查合格的施工图设计文件。涉及重大变更及装配率、重要建筑材料等的变更，应当委托原施工图审查机构重新进行审查备案。

（四）建设单位委托工程监理时,合同中应明确监理单位在部品部件生产单位驻场监理。

（五）建设单位应在项目施工前组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审。

（六）建设单位应组织工程建设各方进行部品部件生产首件验收和现场安装首段验收。

      （七）建设单位应当牵头建立建设全过程信息化管理系统，宜运用建筑信息模型（BIM）及互联网+等信息管理技术，从材料、设计、构件生产、施工等方面对装配式混凝土建筑实施质量安全控制。

（八）建设单位应按规定对在装配式混凝土建筑中应用的超出现行施工规范标准体系的新材料新技术组织专家论证。
第八条 设计单位质量安全责任

（一）设计单位应当按照现行相关法规和工程建设标准完成施工图设计文件，设计文件编制内容和深度应符合国家及省市有关规定的要求。施工图设计文件中，涉及装配式混凝土建筑设计的专业，其设计说明及图纸应有装配式混凝土建筑专项设计内容。

（二）部品部件加工图可由施工图设计单位设计，也可由其它具有相应设计资质的单位设计。主体建筑结构设计单位应对部品部件加工图进行审核，确保其承载力、连接构造等符合主体结构设计要求。审核结果应有项目负责人和相关专业负责人签字确认，并加盖出图专用章。
（三）设计单位应就审查合格的施工图设计文件向部品部件生产单位、施工单位和监理单位进行设计交底。

（四）设计单位应参与装配式混凝土建筑工程有关质量安全、主要使用功能问题及事故的原因分析，并参与制定相应技术处理方案。

（五）设计文件应明确部品部件的性能检测要求。

第九条 施工单位质量安全责任

（一）施工单位应根据装配式混凝土建筑的特点建立项目质量安全保证体系，建立部品部件进场验收、连接节点质量控制、首段验收等内部质量安全管理制度。

（二）施工单位应编制相应的质量、安全专项施工方案，并报监理单位审批。对于相关质量标准中检测、验收内容不明确的质量专项方案，以及无相关技术标准的专用施工操作平台、高处临边作业防护设施等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全专项方案，施工单位应按规定进行专家论证。

（三）施工单位应根据质量安全的专项方案相关内容向施工操作人员进行技术交底。

（四）施工单位应审核部品部件生产企业的质量保证体系和部品部件生产专项方案，并加强对部品部件生产过程的管理。

（五）施工单位应加强部品部件进场验收管理,验收应形成可追溯的文档记录资料。

（六）施工单位应对首段施工质量安全进行专项检查验收，并根据首段施工情况完善专项方案。

（七）施工单位应对关键工序、关键部位进行全程摄像,影像资料应进行统一编号、存档。

第十条 监理单位质量安全责任

（一）监理单位应依据设计文件及相关规范编制装配式混凝土建筑工程专项监理实施细则及驻厂监理方案，对部品部件生产实施全过程的驻厂监理。

（二）监理单位应审核部品部件生产单位及施工单位的质保体系，审核部品部件生产和施工安装专项方案, 并督促检查实施。

（三）监理单位应对进场部品部件、首段装配结构吊装等进行验收，对部品部件连接、吊装、套筒灌浆、坐浆、后浇混凝土节点施工、外围护部品部件密封防水等关键工序、关键部位实施旁站,督促施工单位对安装过程各环节和部位全程摄像。

（四）监理单位发现装配式混凝土建筑存在质量安全隐患的，应责令整改；情况严重的，应责令暂时停止施工；拒不整改的或不停止施工的,应及时向建设单位和有关主管部门报告。

第十一条 部件生产单位质量责任

（一）部品部件生产单位应建立原材料进场验收、部品部件生产过程管理和质量检验等环节的管理制度，建立可追溯的质量安全信息管理系统，积极开展质量管理体系认证。

（二）部品部件生产单位应配合设计单位对节点连接构造及水、电、装修集成等要求进行深化设计。

（三）部品部件生产单位对钢筋、水泥、外加剂、连接件、灌浆套筒、预应力钢绞线等原材料应按规定进行复试。

（四）部品部件生产单位应建立部品部件编码标识系统,标识系统应包括工程项目、楼号、层次、轴线、验收检验人员等信息，单个部品部件应具有唯一性编码。

（五）部品部件出厂时应附钢筋、连接件、灌浆套筒结构性能、混凝土强度等检测报告和部品部件的合格文件。

（六）部品部件生产单位应配合施工单位、监理单位的驻厂人员开展相关检查工作。

（七）部品部件生产单位应出具“部品部件质量法人代表终身责任承诺书”。 

第十二条 施工图审查单位质量责任
（一）施工图审查单位应严格按《装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点》的相关要求，对设计文件的内容和深度进行审查，出具装配式混凝土专项审查意见。

（二）施工图审查机构应当对装配式混凝土建筑工程的装配率、结构构件节点、连接预留预埋等涉及结构安全和保温、防水等主要使用功能的关键环节进行重点审查，并根据《装配式建筑评价标准》进行认定。

第十三条 检测单位质量责任

（一）检测单位应按照有关工程建设标准、规范进行检测,出具检测报告。

（二）检测单位的检测报告应反映工程实际情况,检测数据必须准确真实，不得弄虚作假。检测单位应在24小时内将不合格检测报告，报送工程质量监督机构。

（三）检测单位应严格落实见证取样制度，没有见证人员监送的材料，检测报告不得加盖“见证取样章”。

第三章  施工过程质量安全控制

第十四条 装配式混凝土建筑"样板引路"制度应包括下列内容：对预制构件及拼装成果进行样板展示；对叠合构件浇筑节点、外墙挂板连接节点、灌浆套筒连接节点、保温、防水构造节点等进行样板展示。

第十五条 施工单位对进入现场的部品部件应全数检查验收，部品部件的预埋件、预留钢筋和洞口坐标偏差以及安全性等不符合要求的应责令退场，不得使用。

第十六条 施工现场应设置专门的部品部件堆场，并采取排水和隔离措施。存放部品部件的支架应进行相应的设计验算，确保支架的可靠性和稳定性。

第十七条 套筒灌浆施工前，施工单位应进行工艺试验，检验合格后方可进行灌浆作业；其他连接方式应按照标准或专项方案进行工艺试验。

第十八条 施工前,施工单位应按照设计文件或专项方案规定的灌浆方式、灌浆料配合比、灌浆压力、灌浆时间等控制指标制作主要竖向受力构件的模拟节点，并按检验合格的模拟节点工艺确定灌浆控制指标后方可进行工程施工。

第十九条 部品部件节点连接应符合以下要求：

（一）采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的部品部件就位前，应对套筒、预留孔及被连接钢筋的规格、位置数量等进行检查，符合要求后方可吊装。

（二）部品部件安装就位后应及时校准，校准后应采取临时固定措施。

（三）安装完成后的节点应采取非破损或破损的方法进行实体质量检测。

第二十条 施工起重机械应当经具有相应资质的检测机构检验合格后方可投入使用；未经检验或者检验不合格的不得使用。

施工起重机械设备安装(拆卸)单位，应当依法取得建设行政主管部门核发的资质证书和安全生产许可证书，并在工程安全监督机构办理备案手续。

第二十一条 施工单位应加强对进入施工现场的运输车辆的管理，与运输单位签订安全管理协议，建立车辆台帐，控制运输车辆数量和行驶速度。

第二十二条 部品部件吊装作业应符合以下要求：

（一）施工起重机械的司机、司索、信号工等特殊工种应持有效的特殊作业资格证书上岗作业。

（二）现场吊装作业应有可靠的作业场所，其他材料、机械不得妨碍吊装设备使用。

（三）吊装作业前应对吊具、吊点等进行检查，严禁使用不合格吊具。

（四）作业过程中应设置警戒线，防止无关人员进入警戒区域。

第二十三条 从运输车辆上卸载部品部件前，应进行卸载安全条件检查，符合卸载安全条件的方可进行卸载。

第二十四条 部品部件安装就位后的临时固定措施应保证其处于安全状态。在部品部件连接接头未达到设计工作状态或未形成稳定结构体系前，不得拆除部品部件的临时固定措施。

第四章  工程验收

第二十五条 首段安装完成后，建设单位应组织相关责任主体对首个样板段质量进行验收，重点对观感质量、位置、尺寸偏差、连接质量、防水构造、预留预埋件等进行检查，并形成验收文件。

第二十六条 首次吊装之前，建设单位应组织相关责任主体对吊装条件、高处作业专用操作平台、临时支撑体系、安全防护设施等进行验收。

第二十七条 监理单位总监应依据相关施工及验收规范，组织建设、设计、施工单位项目负责人对装配式混凝土结构子部分工程进行验收，并形成验收意见。

第二十八条 安装过程中出现影响结构安全及主要使用功能的质量问题时，必须报设计单位出具处理方案，处理完成后监理单位组织专项验收。

第五章  监督管理

第二十九条 质量监督机构应对责任主体的质量行为进行抽查。

第三十条 质量监督机构在施工现场发现部品部件存在质量问题时应抽查部品部件生产单位质量保证体系、原材料进场验收及复检、部品部件生产过程验收、出厂检验等相关质量验收文件。

第三十一条 质量监督机构对进入施工现场的主要原材料、部品部件、节点连接质量等进行抽查和抽检，对部品部件及节点连接质量进行监督抽检。

第三十二条 安全监督机构应当依据法律法规和工程建设强制性标准，对工程建设责任主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行抽查；应对进入施工现场使用的劳动防护用品、施工起重机械等进行监督抽检。

第三十三条 质量安全监督机构发现建设工程施工现场存在质量安全隐患等情形的，可根据情节轻重，对负有责任的单位及个人进行处理；涉及违法违规的，移交有关执法部门进行处罚。

第六章  附则

第三十四条  本管理办法解释权归滁州市城乡规划建设委员会。

第三十五条  本办法自2019年1月1日实施。

滁州市城乡规划建设委员会办公室   2018年12月25日印发
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